
Quel type de compteur communicant me convient le mieux ?
Pour choisir le compteur communicant le mieux adapté à votre système EcoFlow PowerOcean, référez-vous à notre organigramme détaillé.

Répondez aux questions suivantes pour affiner vos options et identifier le compteur qui répondra le mieux à vos besoins.

Optimisez votre gestion de l'énergie grâce à nos solutions 
spécifiquement conçues pour répondre à vos besoins.

* Toutes les spécifications et descriptions présentées ici peuvent différer des spécifications réelles du produit. EcoFlow se réserve le droit de modifier ou de mettre à jour le produit présenté et décrit ici à tout moment et sans 
préavis. Toutes les fonctionnalités, caractéristiques, spécifications, conceptions et autres informations sur le produit affichées dans ce document, y compris, mais sans s'y limiter, les composants, les performances, la disponibilité 
et les capacités du produit, sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Les descriptions et les images sont présentées ici uniquement à des fins d’illustration.

1. Pour les utilisateurs britanniques, il est recommandé d'opter pour un compteur électrique de 120 A.
2. Pour les utilisateurs suisses, nous recommandons notre compteur externe pour plus de commodité.

Quel type de système électrique utilisez-vous ? 

Quel type de système électrique utilisez-vous ? 
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Quelle est votre 
spécification actuelle ? 

Une connexion directe est-elle possible ? 
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Deux scénarios spécifiques pour améliorer votre expérience
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PowerOcean DC Fit
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PowerOcean DC Fit

PowerGlow

PowerOcean Plus

PowerOcean (triphasé)

PowerOcean DC Fit

PowerGlow

PowerOcean Plus

comment choisir le bon compteur communicant
Intégration parfaite :

Quelle est votre 
spécification actuelle ? 


